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PARAMETRO ICE X 1201 ICE X 1202
Poténcia Maxima 14,4v @ 1 Ohm 1750 WRMS -
Poténcia Maxima 14,4v @ 2 Ohms 1200 WRMS 1650 WRMS
Poténcia Maxima 14,4v @ 4 Ohms = 1050 WRMS
Poténcia Maxima 14,4v Bridge @ 2-4 Ohms = °
Poténcia Maxima 12,6v @ 1 Ohm 1200 WRMS -
Poténcia Maxima 12,6v @ 2 Ohms 950 WRMS 1200 WRMS
Poténcia Maxima 12,6v @ 4 Ohms = 800 WRMS
Poténcia Maxima 12,6v Bridge @ 2-4 Ohms - -
Eficiéencia @ 8 Ohms = =
Eficiéencia @ 4 Ohms - 86%
Eficiéncia @ 2 Ohms 84% 78%
Eficiéncia @ 1 Ohm 70% -
Tensé&o de Entrada 9-15v
Impedancia de Entrada 100K Chms
THD+N 0,10%
Sensibilidade de Entrada 140mV - 4V 190mV - 4V
Relacao Sinal Ruido 83dB 88dB

Resposta em Frequéncia (Chave OFF)

5 a 22KHz (-3dBs)

Resposta em Frequéncia

20 a 20KHz (:3dBs)

Bass Boost @ 45Hz

Variavel O a +18dBs

HPF (Subs6nico) 20 a 80Hz @ 12dB/ oitava Linkwitz-Riley
LPF (Crossover) 80 a 20kHz @ 12dB/ oitava Linkwitz-Riley
Fusivel Recomendado 60 A

Corrente de Repouso 1A

Corrente Maxima (sinal senoidal) 150 A

Corrente Maxima (sinal musical) 75A

Cabos de Alimentacao [min. recomendado)

16mm / 4 AWG

Cabos de Saida (min. recomendado)

2x25mm /2x 11 AWG

Peso (Kg) 3,1 3,1
Altura (mm) 54 54
Largura (mm) 208 209
Profundidade (mm) 243 243

* 0 amplificador nao possui fusivel interno. Recomenda-se um fusivel externo de 60 A.




PAINEL FRONTAL E CHAVE CROSSOVER

PAINEL FRONTAL
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1 - LED Azul: indicador de fonte e amplificador ligados.
2 - LED Vermelho: indicador de distorgdo na saida (clipping), curto-cirtuito e protecdo térmica.
3 - LED Amarelo: indicador de tensao de bateria abaixo da especificada (piscando).

CHAVE CROSSOVER

Possibilita desligar ou ligar os ajustes de subsdnico, Crossover e Bass Boost.
Esta fungdo quando selecionada em posigdo OFF, deixa o aparelho apenas com ajuste de ganho de sinal

(sensibilidade de entrada), tornando o amplificador totalmente FLAT (resposta de 5Hz - 20000Hz @ -3dB).

Recomendamos o uso desta fungéo apenas por usudrios mais experientes.
Para acessar este recurso, remova a tampa do aparelho e selecione a posicao da chave que se encontra
préxima aos LEDs de indicagéo.

EXEMPLOS DE LIGAGAD
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ICE X 1201 ICE X 1202
Waoofer ou Subwoofer Woofer ou Subwoofer
242 ligado em paralelo 444 ligado em paralelo
resultando em 1200Wrms @ 1 Ohm resultando em 1200Wrms @ 2 Ohms
I + INPUT GAIN SUB CROSS BASS - I
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CHAVE I:I:IFI:SSUHEII CHAVE I:II'II\I:SSIWER ICE X 1201 ICE X 1202
2 Woofers ou Subwoofers 2 Woofers ou Subwoofers
2 Ohms 600Wrms cada 40hms 600Wrms cada
conectados em paralelo conectado em paralelo
resultando em 1200Wrms @ 1 Ohm resultando em 1200Wrms @ 2 Ohms
NOTA: estes projetos sao bésicos, servem apenas como exemplo. Este aparelho trabalha em diversos tipos de sistema
desde que se respeite a impedancia minima.
SOLUCOES PARA POSSIVEIS PROBLEMAS
Sistema de Protecao Problema Solucao

LED Azul e Vermelho acesos.

Temperatura do amplificador atingiu o limite
de operacéao (aproximadamente 85°C na
parte externa).

Instalacéo do aparelho em local arejado e garantir que o sistema
de ventilagdo ndo esteja obstruido. O amplificador volta a operar
normalmente assim que a temperatura baixar.

dudio na saida.

LED Azul aceso e Vermelho piscando sem

Curto-circuito na saida de audio ou
impedancia dos alto-falantes abaixo da
impedancia nominal do amplificador.

Observe se nao existe curto-circuito nos cabos de ligacdo dos
alto-falantes e se nao tem alto-falante em curto ligado ao
sistema ou se a impedancia dos alto-falantes néo € inferior a
impedancia minima do amplificador.

conforme a musica.

LED Azul aceso e Vermelho piscando

LED de clipping indicando que a distorcdo na
saida esta passando de 5%.

O sistema pode operar com o amplificador com o LED de Clip
piscando, porém os alto-falantes ligados na saida sofreréo
sobre-aquecimento da bobina em fungao da distorgao por Clip.

LED Amarelo piscando.

Tenséao de entrada do amplificador abaixo de
9V.

Verificar a carga das baterias onde o amplificador esta
conectado. Além disso mau contato nos cabos de alimentacao
também pode gerar quedas de tensao. Verifique a tensao na
entrada do amplificador e na saida das baterias para constatar
se a queda de tensao ndo esta ocorrendo nos cabos ou
conexoes.

LED Vermelho e LED Amarelo aceso.

Problema com o amplificador.

Encaminhe a nossa assisténcia autorizada mais proxima.




